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BOLETIM TECNICO INFORMATIVO
CTL 014/2016- CLI
1- INTRODUGAO
O Centro Tecnoldgico Lamiecco- CTL, executou o ensaio abrasdao no material
LAMIECCO BRANCO.

2- DESCRICI\O DO MATERIAL
Os materiais analisados possuem aplicacdo para RECOBRIMENTO CONTINUO.

3- METODO DE ENSAIO EMPREGADO
O ensaio de abrasao foi realizado baseando-se no anexo G da norma ABNT
NBR 15761- Mdveis de madeira: Requisitos e métodos de ensaios para
laminados decorativos. Este método mede a resisténcia ao desgaste de
laminados decorativos aplicados sobre um substrato, com o auxilio de um

dispositivo abrasivo.

4-RESULTADOS DO ENSAIO
A amostra foi testada nestes parametros, sendo que ao final do teste a massa
foi medida em balanca analitica com trés casas de precisdo (0,000g) que nao
detectou a perda de massa na amostra, estado assim aprovada pela norma. (Vide
ANEXO 1, FIGURA 01)

5-CONCLUSAO

O material estd apto para fins de revestimento, sendo
classificado como acima da norma.
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ANEXO

IMAGEM 01: TESTE DE ABRASAO

Assinatura do responsavel:

Hava, S-S Hoved

Lo

Nome: Flavia Schenatto De Marco
Responsavel pelo Centro Tecnoldgico Lamiecco
Data: 06/04/2016, Montauri, RS
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Lamiecco

revestimentos ecolégicos

// fabrica
Rua Souza Lobo, 625
Bairro Centro / Montauri / RS
+55(54) 3319.1218

// escritorio comercial
Rua Joao Abbott, 503 / 301
Bairro Petrépolis / Porto Alegre / RS
+55(51) 3222.0584

www.lamiecco.com.br
lamiecco@lamiecco.com.br
0800 726 80 38



