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Pecas recobertas com as bobinas de PET reciclado Lamiecco, através do processo de colagem com cola hotmelt
(temperaturas entre 130 a 150 graus no rolo aplicador), fria PV arte 221 ou PV arte 228, tém um ganho de qualidade
e alta produtividade por terem custo muito reduzido de aplicacdo. Transformando pecas apenas usinadas em perfis
totalmente acabados em um Unico processo, além de economia e qualidade seus produtos vao ter o diferencial que
o mercado procura.

PASSO 1

Para este processo o revestimento utilizado é de 0,20mm de espessura e largura
que pode variar conforme a necessidade do cliente. A largura padrao é de 1.250mm.
Colocar o revestimento na largura desejada na maquina e regular a pressao de
desbobinamento.

PASSO 2

Para o processo de aplicacado de cola o mais indicado em caso de cola quente é o
aplicador tipo labio. Para colas a base de agua utilize o rolo aplicador. A cola deve
chegar com TAC ao substrato, caso isso ndo aconteca o PET nao tera a ancoragem
necessaria para a adesao correta.

PASSO 3

Para auxiliar na dobragem do Lamiecco é muito importante colocar sopradores
térmicos junto aos locais onde serdo feitas as dobras, pois caso ndo receba calor
suficiente, fard com que o revestimento nao faca a colagem suficiente no substrato.

PASSO 4

Os roletes, da mesma forma, devem ser colocados para auxiliar na dobragem do
Lamiecco. Os roletes das bordas nao podem ter muita pressao para nao forcar
demais o revestimento e descola-lo, ocasionando possiveis bolhas. Os roletes de
dobra devem estar sempre préximos aos sopradores térmicos.

PASSO 5

Apds o término da laminacdo, o material produzido com adesivo PV arte 228
ou 221 deve ser deixado em prensa por um periodo minimo de 3 horas.
Ja os materiais adesivados com colas hotmet ou outras ja podem ser beneficiados.
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PASSO 6

Para a limpeza do material utilize solvente tipo aguaraz, evitando-se a limpeza
com thiner ou acetona pois podem danificar o material.

R

PRODUTOS RECOMENDADOS PARA A LIMPEZA
o AGUARRAZ e IZARRAS « REMOVEDOR DE COLA ¢ ALCOOL e DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO

RESTRICOES DE USO

e NAO UTILIZAR THINNER e NAO UTILIZAR ACETONA ¢ NAO UTILIZAR SODA CAUSTICA
e A UTILIZAGCAO DESTES PRODUTOS NA LIMPEZA ACARRETARA NA PERDA DE GARANTIA DO PRODUTO
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// fabrica
Rua Souza Lobo, 625
Bairro Centro / Montauri / RS
+55(54) 3319.1218

// escritorio comercial
Rua Joao Abbott, 503 / 301
Bairro Petrépolis / Porto Alegre / RS
+55(51) 3222.0584

www.lamiecco.com.br
lamiecco@lamiecco.com.br
0800 726 80 38



